
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ARS Serisi Teknik Özellikleri 
 

¢ºz¿n¿rl¿k / tur baĸēna 4 - 8 - 12 .... 512 ( 512 palse kadar 4ôer 4ôer artar) ve 
1024 , 2048  , 4096  

¢ēkēĸ Tipi Push-Pull  veya TLL RS 422 Line Driver  
¢ēkēĸ Sinyalleri AB  ,    ABZ  ,   AB /A /B  ,   ABZ /A /B  /Z 
Giriĸ Akēmē Max. 60mA kanal baĸēna 
Besleme 10...30VDC Ñ%20 veya  5VDC Ñ%5    
Kablo Standart 3m ( opsiyonel 5M veya 10M ) 
Gºvde 50 mm gºvde ­apē 
¢alēĸma sēcaklēĵē -25Á...+85Á 
ķaft Kalēnlēĵē Standart 8 mm ( opsiyonel 6 mm veya 10 mm ) 
Cevaplama Frekansē 50 ï 100KHZ 
Maksimum ¢alēĸma Hēzē 6000 RPM 
Koruma Sēnēfē IP54 

Sinyal  Kablo Rengi 

A SARI 
/B BEYAZ 

5V veya 24V KIRMIZI 
0 V SİYAH 
/A MAVİ 
B YEŞİL 
/Z GRİ 
Z PEMBE 

GROUND SHIELD 

ARS 
INCREMENTAL ( ARTIMSAL ) 

MANYETİK ROTARY ENCODER 
Manyetik prensiple ölçüm sistemi  

 

 
ARS Serisi Rotary Encoder 

ÖZELLİKLER 
 
�x�� Manyetik prensiple ºl­¿m 
�x�� Inkremental / Artēmsal  ve Absolute ¥l­¿m 
�x�� 4 ile 4096 pulse / tur arasēnda ¢ºz¿n¿rl¿k 
�x�� 6 mm , 8 mm veya 10 mm ĸaft kalēnlēklarē 
�x�� 6000 RPM Y¿ksek ­alēĸma hēzē 
�x�� 100 Khz Cevaplama Frekansē 
 
 

ARS Serisi Manyetik prensiple ­alēĸmaktadēr.Manyetik olmalarē nedeniyle kararlē sinyal ¿retirler vibrasyondan etkilenmezler.Ayrēca i­erisine 
girecek su vb maddeler ­alēĸmasēnē etkilemediĵi i­in uzun ºm¿rl¿d¿rler. Bu serideki Rotary encoderlar 4 ile 4096 pulse aralēĵēnda istenilen 
pulse deĵerlerinde ¿retilmektedir.ARS serisi k¿­¿k boyutlu ve ekonomik olmalarē sebebiyle end¿stride ­ok­a tercih edilen 
¿r¿nlerdir.End¿stride Kesme makinalarē , Asansºr uygulamalarē , CNC uygulamalarē , Robot uygumalarē , Otomasyon uygulamalarē, Her t¿rl¿ 
Makine Sektºr¿ vb bir­ok alanda sēk­a kullanēlmaktadēr. 
 

 
Ürünlerle verilen standart parçalar 
 

�x�� Bağlantı Flanşı 
�x�� Alüminyum Kaplin 
�x�� Bağlantı Vidaları ( 3 adet ) 

ARS Kablo Bağlantıları Şeması 



       SİPARİŞ KODLAMASI  :                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                

 

A R S 5 - 1 0 2 4 - P P L - 3 - 3 M - 8 

Çözünürlük 
 

4 = 4 pals 

. 

. 

. 

. 

. 

512 = 512 pals 
1024 = 1024 pals 
4096 = 2048 pals 

Model No 

Power Supply and Output 
 

PPL ( PUSH PULL ) : 10...30VDC ±%20 Besleme 
: Push-Pull Çıkış 

TTL  : 5 VDC ±%5 Besleme 
: 5 VDC TTL RS422 Line Driver Çıkış 

Opsiyonel  : 24 VDC ±%20  Besleme 
: 5 VDC TTL RS422 Line Driver Çıkış 

  

Sinyal Output 
 

2 = A, B 
3 = A, B, Z 
4 = A, /A, B, /B 
6 = A, /A, B, /B, Z, /Z 

 

Kablo Uzunluğu 
 
 

3M = 3M  ( Standart ) 
5M = 5M 
10M = 10M 

 
   Opsiyonel olarak istenilen 
boylarda yapılır. 
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Encoder Mil Çapı 
 

6   = 6 mm 
8   = 8 mm 
10 = 10 mm 
 

 

 MEKANİKSEL ÖLÇÜLERİ              : 

Gövde Çapı 
 

5   = 50 mm ( Standart ) 
4   = 40 mm 
 


