
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mekaniksel Ölçüler 

 
 

Çalışma Sıcaklığı -30...+100  C 
 

Çalışma Hızı 5 m/s max. 
 
 

Mekanik Ömür 100 milyon hareket 
 
 

Montaj Şekli Mafsal montaj yada 
Gövde Montaj 

 

Koruma Sınıfı  

 
 

IP 65 
 

Vibrasyon 10 g 
 

Şok 

 

40 g 

 

Elektriksel Ölçüler 
 

Maksimum Besleme Gerilim  

 

42 V 
 

Linearite 
 

%0,2 
 

Maksimum akım  

 

1 mA 

Direnç  5 veya 10 KOhm 
Direnç toleransı ±% 20 

Tekrarlanabilirlik % <0.05 
 

Çözünürlük  

 

0,01mm 

 50mm ile 500 mm arasē ºl­¿m mesafeleri 
 ¢ift taraftan mafsallē 
 0,01mm ¢ºz¿n¿rl¿k 
 100 milyon hareket ile Y¿ksek ¥m¿r 
 Koruma Sēnēfē IP 65 
 Y¿ksek ­alēĸma hēzē 5 m/s 
 0,2 % Linearite 
 5K yada 10K Diren­ se­enekleri 
 Maksimum A­ēsal Hareket  Ñ 30 �q 
 

LTC Serisi potensiyometrik ( Reziftif Direnç ) prensip ile çalışırlar. LTC serisi, LTM serisinin çift taraftan mafsallı modelidir.Bu modellerde soket, gövdeye 
90 derece açıyla çıkar.Bu serideki ürünler de içinde bulunan kontağın reziftif yüzeyden aldığı sinyal doğrultusunda pozisyon bilgisi verirler.LTC Serisi, 
doğrusal ve açısal lineer hareketlerin ölçümünde kullanırlar.0,01mm gibi yüksek çözünürlüğü sayesinde hassas ölçümler için ideal çözüm 
yöntemidir.Potensiyometrik oldukları için ABSOLUTE olarak çalışırlar dolayısı ile elektrik kesilmelerinde pozisyonlarını kaybetmezler ve kaldıkları yerden 
ölçüm yapmaya devam ederler. 
 
Linearize edilmiş Kondüktif plastik ( Karbon + Plastik alaşımı ) olmaları nedeniyle aşınmalardan etkilenmezler ve 100 milyona varan hareket ömürleri ile 
uzun süre çalışırlar. LTC Serisi özel olarak lineer edilmiş olmalarından dolayı kararlı ve eşit ölçüm yaparlar. 
 
LTC Serisinin 0...10VDC ve 4...20mA analog çıkış veren modelleride mevcuttur. 
 

LTC  Serisi  
Potensiyometrik Lineer Cetveller 

 

LTC ¦r¿n Modelleri 
 
LTC SERİSİ : Potensiyometrik 
LTC – V SERİSİ : 0...10VDC Çıkışlı 
LTC – A SERİSİ : 4...20mA Çıkışlı 

Örnek Uygulama Alanları 
 
 Presler 
 Abkant Presler 
 Plastik ve Metal Enjeksiyon makinaları  
 Transfer makinaları  
 Hidrolik makinalar 
 Metal İşleme Tezgahları 
 Tekstil Makinaları 
 Profil Kesme makinaları 
 Mermer Makinaları 
 PVC Kesme makinaları 
 Otomasyon Uygulamaları 
 Mühendislik Projeleri 
 



 
 

 
 
 
 
 

MODEL  
 

 
 

LTC 
50 

 

LTC 
75 

 

LTC 
100 

 

LTC 
125 

 

LTC 
150 

 

LTC 
150 

 

LTC 
200 

 

LTC 
225 

 

LTC 
250 

 

LTC 
275 

 

LTC 
300 

 

LTC 
360 

 

LTC 
400 

 

LTC 
450 

 

LTC 
500 

 

 
 
 

ÖLÇÜM MESAFESİ (mm) 
 

50 
 

75 
 

100 
 

125 
 

150 
 

175 
 

200 
 

225 
 

250 
 

275 
 

300 
 

360 
 

400 
 

450 
 

500 
 

 
 
 

DİRENÇ ( Kohm ) 

 
 

5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 
 

MEKANİKSEL ÖLÇÜM MESAFESİ 
(mm) 

 

54 

 

 

79 

 

 

104 

 

 

129 

 

 

154 

 

 

179 

 

 

204 

 

 

229 

 

 

254 

 

 

279 

 

 

304 

 

 

364 

 

 

404 

 

 

454 

 

 

504 

 

 
 

ELEKRİKSEL ÖLÇÜM MESAFESİ 
(mm) 

 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 360 400 450 500 

MEKANİKSEL ÖLÇÜLER 
 

TOPLAM UZUNLUK 
(A) (mm) 220 

 
245 

 
270 

 
295 

 
320 

 
345 

 
370 

 
395 

 
420 

 
445 

 
470 

 
530 

 
570 

 
620 

 
670 

 
 

GÖVDE UZUNLUK  
(B) (mm) 

 

150 
 

175 
 

200 
 

225 
 

250 
 

275 
 

300 
 

325 
 

350 
 

375 
 

400 
 

460 
 

500 
 

550 
 

600 
 

MEKANİKSEL ÖLÇÜLER         :  

ATEK SENSOR TECHNOLOGY AG 
��

Tepeustu Mevki Sakarya Sokak No: 26 A.Dudullu  Umraniye - ISTANBUL - TURKEY ��
Tel : +90 216 457 19 31 PBX      Fax : +90 216 457 19 30��
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AKSESUARLAR 
 Soket  
 

 

 Opsiyonel Dijital Kontrol Cihazları  
ALP44P ,  ALP77P ve ALP94 UNI 


