
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mekaniksel Ölçüler 

 
 

¢alēĸma Sēcaklēĵē -30...+100 �q C 
 

¢alēĸma Hēzē 5 m/s max. 
 
 

Mekanik ¥m¿r 100 milyon hareket 
 
 

Montaj ķekli Gºvde Montaj 
 

Koruma Sēnēfē  

 
 

IP 65 
 

Vibrasyon 10 g 
 

ķok 

 

40 g 

 

Elektriksel Ölçüler 
 

Maksimum Besleme Gerilim  

 

42 V 
 

Linearite 
 

%0,2 
 

Maksimum akēm  

 

1 mA 

Diren­  5 veya 10 KOhm 
Diren­ toleransē Ñ% 20 

Tekrarlanabilirlik % <0.05 
 

¢ºz¿n¿rl¿k  

 

0,01mm 
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LTM Serisi potensiyometrik ( Reziftif Diren­ ) prensip ile ­alēĸērlar. Ķ­inde bulunan kontaĵēn reziftif y¿zeyden aldēĵē sinyal doĵrultusunda pozisyon bilgisi 
verirler.LTM Serisi doĵrusal lineer hareketlerin ºl­¿m¿nde kullanērlar.0,01mm gibi y¿ksek ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ sayesinde hassas ºl­¿mler i­in ideal ­ºz¿m 
yºntemidir.Potensiyometrik olduklarē i­in ABSOLUTE olarak ­alēĸērlar dolayēsē ile elektrik kesilmelerinde pozisyonlarēnē kaybetmezler ve kaldēklarē yerden 
ºl­¿m yapmaya devam ederler. 
 
Linearize edilmiĸ Kond¿ktif plastik ( Karbon + Plastik alaĸēmē ) olmalarē nedeniyle aĸēnmalardan etkilenmezler ve 100 milyona varan hareket ºm¿rleri ile 
uzun s¿re ­alēĸērlar.LTM Serisinde 600mmôye kadar 5K , 650 mm ve ¿zeri 10Kôdur.¥zel olarak lineer edilmiĸ olmalarēndan dolayē kararlē ve eĸit ºl­¿m 
yaparlar. 
 
LTM Serisinin 0...10VDC ve 4...20mA analog çıkış veren modelleride mevcuttur. 
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LTM SERİSİ  : Potensiyometrik 
LTM – V SERİSİ : 0...10VDC Çıkışlı 
LTM – A SERİSİ : 4...20mA Çıkışlı 

Örnek Uygulama Alanları 
 
�x�� Presler 
�x�� Abkant Presler 
�x�� Plastik ve Metal Enjeksiyon makinalarē  
�x�� Transfer makinalarē  
�x�� Hidrolik makinalar 
�x�� Metal Ķĸleme Tezgahlarē 
�x�� Tekstil Makinalarē 
�x�� Profil Kesme makinalarē 
�x�� Mermer Makinalarē 
�x�� PVC Kesme makinalarē 
�x�� Otomasyon Uygulamalarē 
�x�� M¿hendislik Projeleri 
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MODEL  

 
 

LTM 
50 

 

LTM 
75 

 

LTM 
100 

 

LTM 
125 

 

LTM 
150 

 

LTM 
175 

 

LTM 
200 

 

LTM 
225 

 

LTM 
250 

 

LTM 
275 

 

LTM 
300 

 

LTM 
360 

 

LTM 
400 

 

LTM 
450 

 

LTM 
500 

 

LTM 
550 

 

LTM 
600 

 

LTM 
650 

 

LTM   
 700 

 

LTM 
750 

 

LTM 
 800 

 

 LTM 
  900 

 

LTM 
1000 

 

ÖLÇÜM MESAFESİ (mm) 
 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 360 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 

DİRENÇ ( Kohm ) 

 
 

5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 5K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 
 

MEKANİKSEL ÖLÇÜM MESAFESİ 
(mm) 

54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 304 364 404 454 504 554 604 654 704 754 804 904 1004 
 

ELEKRİKSEL ÖLÇÜM MESAFESİ 
(mm) 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 360 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 

MEKANİKSEL ÖLÇÜLER   
 

TOPLAM UZUNLUK 
(A) (mm) 

193 218 243 268 293 318 343 368 393 418 443 493 543 593 643 693 743 793 843 893 943 1043 1093 
 

GÖVDE UZUNLUK  
(B) (mm) 

121 146 171 196 221 246 271 296 321 346 371 421 471 521 571 621 671 721 771 821 871 971 1021 
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Tepeustu Mevki Sakarya Sokak No: 26 A.Dudullu  Umraniye - ISTANBUL - TURKEY  
Tel : +90 216 457 19 31 PBX      Fax : +90 216 457 19 30 
Web : www.ateksensor.com  Email : info@ateksensor.com��

Not: M6 Mafsal Bağlanabilir 

AKSESUARLAR 
�x�� Soket  
�x�� Montaj ayakları 
�x�� 4 Adet Vida 

 
�x�� Opsiyonel olarak MF6 Mafsal  
 
�x�� Opsiyonel Dijital Kontrol Cihazları  

ALP44P , ALP77P ve ALP94 UNI 


