
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mekanik Özellikleri 

 

 

¥l­me Mesafesi  

 

 

50mm ile 750mm arasē 
 

¢alēĸma Sēcaklēĵē 

 

 

-30...+100 �q C 
 

¢alēĸma Hēzē 

 

 
 

3 m/s max. 
 

¢alēĸma ¥mr¿ 

 

Sēnērsēz 
 

Koruma Sēnēfē 

 

 

IP 67 
 

Montaj ķekli ¢ift taraftan mafsal montaj 

 
 

Elektriksel Özellikleri  

 
 

¢ºz¿n¿rl¿k 
 

Standart 80 mikron 
Opsiyonel 5 , 10 , 25 , 62,5 mikron 

 

 
 

Besleme Gerilimi  

 

 
 

 5VDC yada 24 VDC 
 

¢ēkēĸ Sinyalleri 
 

Standart A , B 
Opsiyonel olarak Referans Z Sinyali 

ve /A , /B ve /Z eklenebilir 
 

¢ēkēĸ Sinyal tipi 
 

Push Pull ( PPL ) yada 
TLL RS 422 Line Driver 

 
 

Tekrarlanabilirlik % 

 

 
 

<0.01 

LTS Serisi Manyetik Lineer Encoder Cetvelleri Temassēz (kontaksēz) olarak inkremental pulse sistemi ile encoder pulse sistemi mantēĵē ile dijital olarak 
ºl­¿m yaparlar.Bu cetvellerin en b¿y¿k avantajē ­ift taraftan mafsallē olmalarēndan dolayē montajēnēn kolay olmasē ve sarsēntēlardan etkilenmemesidir.LTS 
Serisi 5 mikrondan 80 mikrona kadar farklē  ­ºz¿n¿rl¿k deĵerlerine sahiptirler ( Quadrature modunda : 5 mikron , 10 mikron , 25 mikron , 80 mikron gibi ). 
Ayrēca  istenildiĵinde farklē ­ºz¿n¿rl¿ĵe sahip ¿r¿nler de  yapēlabilmektedir. ¥l­¿m mesafesi olarak 50mm ile 750mm arasēnda ºl­¿m deĵerleri 
bulunmaktadēr. 
 
Lineer Encoder Sistemleri, temel olarak elektriksel olarak Inkremental yani Artēmsal olarak ( Encoder mantēĵē  ) ­alēĸērlar.Sensºr ­alēĸma esnasēnda 
birbirine 90Á faz farklē A ve B kare dalga sinyali oluĸturur.Oluĸturulan sinyallerin PLC yada Kontrol Cihazlarēndan saydērēlma esasēna gºre ºl­¿m yapēlēr. 
 
Temassēz olduklarē i­in aĸēnmasēzdēr, mekanik olarak sonsuz ºmr¿ vardēr, bakēm gerektirmez. Titreĸim ve darbelere karĸē duyarsēzdēr. Isē, Toz, Yaĵ, Nem 
gibi kºt¿ ­evre ĸartlarēndan ve elektriksel g¿r¿lt¿lerden etkilenmez. 
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LTS Serisi Lineer Encoder Cetvelleri : 
 

�x�� Makine Sanayi 
�x�� Plastik Enjeksiyon makineleri 
�x�� Aluminyum Enjeksiyon makineleri 
�x�� Presler 
�x�� Tekstil makineleri 
�x�� Mermer makineleri 
�x�� Transfer makineleri 
�x�� Hidrolik makineleri 
�x�� Robotlar 
�x�� Otomasyon iĸlemleri 
 

�x�� 750 mm’ye kadar uzunluk ölçüleri 
�x�� Encoder Sinyal çıkışı 
�x�� A , B , Z Sinyal çıkışları 
�x�� Manyetik Çalışma Prensibi ile Kontaksız / Temassız 

Ölçüm 
�x�� 0,005mm - 0,010 mm – 0,025mm yada 0,080  

mikron Çözünürlük 
�x�� IP 65 Koruma Sınıfı 
�x�� 5 m/s Çalışma Hızı 
�x�� ± 30 �q Çalışma Açısı 
�x�� Çift taraftan mafsallı montaj  

 



 

       SĶPARĶķ KODLAMASI  :                                                                                       
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MEKANİKSEL ÖLÇÜLERİ 

�d�|�]�•�Q�•�U�O�•�N��

��

80 = 80 Mikron ( Standart ) 

5 = 5 Mikron 
10 = 10 Mikron 
25 = 25 Mikron 
62,5 = 62,5 Mikron 

�0�R�G�H�O���1�R��
�/�7�6��

�%�H�V�O�H�P�H���Y�H���d�Õ�N�Õ�ú���6�L�Q�\�D�O�L 
 

PPL ( PUSH PULL ) : 10...30VDC ±%20 Besleme��
: Push-Pull Çıkış 

TTL  : 5 VDC ±%5 Besleme 
: 5 VDC TTL RS422 Line Driver Çıkış 

Opsiyonel  : 24 VDC ±%20  Besleme 
: 5 VDC TTL RS422 Line Driver Çıkış 

  

�6�L�Q�\�D�O���d�Õ�N�Õ�ú�Õ��

��

2 = A, B 
3 = A, B, Z 
4 = A, /A, B, /B 
6 = A, /A, B, /B, Z, /Z��
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��

50 = 50 mm  

.   

. 

. 

. 

. 

300 = 300 mm 
750 = 750 mm 

 

ELEKTRİKSEL SOKET BAĞLANTISI 


